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Dřevěná postel 
NELA - HORNÍ

POPIS:

DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ NAŠEHO VÝROBKU.

PO VYBALENÍ VÝROBKU Z KRABICE NEJDŘÍVE NAKLEPEME POMOCÍ KLADÍVKA 
DŘEVĚNÉ KOLÍKY Č.18 DO PŘÍČEK, BOČNIC A ZÁBRANY POSTELE (VIZ NÁKRES). 
DÁLE DO PŘÍČEK, BOČNIC A ZÁBRANY VLOŽÍME VÁLCOVÉ MATICE Č.20, JAK JE 
UVEDENO OPĚT V TOMTO NÁVODU. JE PŘITOM DŮLEŽITÉ, ABY ZÁŘEZ NA VÁLEČKU 
BYL ORIENTOVÁN SMĚREM NAHORU, Z DŮVODU POTŘEBNÉHO NATOČENÍ POMOCÍ 
ŠROUBOVÁKU.

TAKTO PŘIPRAVENÉ DÍLCE SPOJÍME S NOHAMA POMOCÍ NÁBYTKOVÝCH ŠROUBŮ 
Č.19 A KLÍČE Č.22 A DOSTATEČNĚ VŠE UTÁHNEME. 
DRŽÁK ZÁBRANY UMÍSTÍME NA ZÁBRANU, JAK JE VIDĚT NA OBRÁZKU - ZAJISTÍME 
VRUTY 4x40 Č.16 A PŘELEPÍME KRYTKAMI Č.21.
TAKTO SESTAVENOU KONSTRUKCI POSTELE ZA POMOCÍ DRUHÉ OSOBY NASADÍME 
NA SPODNÍ ČÁST POSTELE, DO KTERÉ JE POTŘEBA JEŠTĚ PŘED SAMOTNÝM 
NASAZENÍM DO VYŠŠÍCH NOH NAKLEPAT POMOCÍ KLADÍVKA 2 KS DŘEVĚNÝCH 
KOLÍKŮ 10x75 Č.17, KTERÉ MAJÍ JIŽ PŘEDVRTANÉ OTVORY.
DÁLE JE POTŘEBA ZVOLIT SI STRANU PRO UMÍSTĚNÍ ŽEBŘÍKU VPRAVO POPŘ. 
VLEVO, KTERÝ NASADÍME NA BOČNICI SPODNÍ POSTELE A Z VNITŘNÍ STRANY HORNÍ 
BOČNICE OD HORNÍ POSTELE ŽEBŘÍK ZAJISTÍME VRUTY 3,5x60 Č.15 A OPĚT 
PŘELEPÍME KRYTKAMI. 
NA ZÁVĚR ROVNOMĚRNĚ ROZMÍSTÍME DESKY ROŠTU, KTERÉ ZAJISTÍME VRUTY 
4x40 Č.16.

Pozice Název Ks. Délka/plocha [mm/m2] Jedn.

22 Klíč 1 (K) ks
21 Krytka malá 12 ks

20 Válcová matice M6 15 (N) ks
19 Nábytkový šroub M6x100 15 (S) ks

18 Kolík 10x40 22 ks
17 Kolík 10x75 2 ks
16 Vrut 4x40 28 (V2) ks
15 Vrut 3,5x60 2 (V1) ks
14 Kolík 8x35 8 (C1) ks
13 Konfirmát 5x70 8 ks
12 Žebřík nášlap D5mm 2 ks

11 Žebřík nášlap D8mm 2 ks

10 Bočnice žebříku pravá 1 ks

9 Bočnice žebřííku levá 1 ks
8 Rošt 1 ks
7 Držák zábrany 1 ks

6 Zábrana 1 ks
5 Bočnice s hranolem 2 ks
4 Bočnice bez hranolu 1 ks
3 Příčka 4 ks
2 Noha 2 ks
1 Noha 4 ks
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Ilustrace vložení kolíků C1 do bočnic.
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